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Введение

Экономайзер Sprut - это устройство позволяющее производить городские звонки с мобильного телефона по стоимости внутрисетевых.


Для этого, Вы подключаете два мобильных телефона к одному оператору мобильной связи. Первый мобильный телефон забираете с собой, а второй (назовем его «базовый») - подключается к экономайзеру SPRUT, тот в свою очередь, к городской телефонной сети. Теперь при необходимости позвонить на городской номер Вы сначала звоните на «базовый» мобильный телефон (для удобства номер программируется на кнопки быстрого набора), он через экономайзер подключает Вас к телефонной сети (в своем мобильном телефоне Вы слышите зуммер городской линии), затем, набираете нужный Вам номер.
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Удобство также заключается в том, что теперь не требуется звонить непосредственно на Ваш мобильный телефон. Достаточно позвонить на Ваш городской номер, экономайзер SPRUT включит «базовый» мобильный телефон, а тот переадресует городской звонок на Ваш мобильный телефон.


Таким образом, все Ваши звонки (входящие и исходящие) тарифицируются как внутрисетевые (корпоративные).


К одному экономайзеру SPRUT может быть запрограммировано до 30 мобильных абонентов.


Экономайзер SPRUT выгодно отличается от других подобных устройств широким функциональным оснащением, простым алгоритмом программирования, надежностью сборки, отличным качеством используемых деталей, возможностью автономной работы от аккумулятора мобильного телефона при исчезновении электроэнергии, и что  самое главное – обеспечивает высокое качество связи, эффект «Эхо» снижен к минимуму.

В качестве «базового» мобильного телефона используются модели Ericsson: 

    -     8хх, А1018,Т-10, Т-18.

· 2618, 2628, R310, R320, R520, T20, T28, T29, T39. (с этими моделями используется        другой кабель данных)

Функциональные возможности экономайзера «SPRUT»:

· работает  с мобильными телефонами стандарта GSM 900/1800;

· работает со всеми типами АТС в режиме тон/пульс;

· регулируется количество звонков (посылок вызова) городской линии до срабатывания экономайзера от 0 до 99;

· максимальное количество мобильных абонентов, подключенных к одному экономайзеру до 30;

· индивидуальная настройка параметров для каждого мобильного абонента;

· ограничение времени (0-10мин.) или полный запрет входящих/исходящих звонков;

· блокировка  «8»;

· проверка занятости телефонной линии;

· возможность работы экономайзера с донабором номера при входящем звонке;
· возможность обратного вызова мобильного абонента режим (Сall Back)

· переадресация звонков между мобильными абонентами;

· переадресация звонков с экономайзера любому мобильному абоненту;

· прямой вызов любого мобильного абонента с «базового» мобильного телефона;

· прямой вызов экономайзера от любого мобильного абонента;

· защита от несанкционированного подключения;

· автономная работа от аккумуляторов мобильного телефона, подключенного  экономайзеру;

· защита от «подзвона» при  наборе на параллельном телефоне;

· охранная сигнализация с возможностью прослушивания помещения;

· установка общего лимита  времени каждому мобильному абоненту;

· голосовая подсказа при входящих звонках (при использовании ERICSSON 320 в качестве базового мобильного);

· возможность дистанционно изменять «главного» мобильного абонента, для приема входящих городских звонков;

·  возможность дистанционно изменять настройки общих параметров работы экономайзера;

· возможность дистанционно изменять громкости «базового» мобильного телефона

1. РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ
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Таблица 1 - Индикаторы  режимов работы

	Индикатор
	Назначение

	«power»
	КРАСНЫЙ - включён блок питания в сеть, или подсоединён «базовый» мобильный телефон серии Ericsson 1018

ЗЕЛЁНЫЙ - «базовый» мобильный телефон серии Ericsson 2618

	«line»
	ЗЕЛЁНЫЙ - наличие телефонной линии

	«prog/ring»
	ЖЁЛТЫЙ – горит в момент программирования, или при  поступлении звонка с городской линии

	«in use»
	КРАСНЫЙ – «базовый» мобильный телефон включен на передачу


2. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1. Подключите «базовый» мобильный телефон к экономайзеру используя кабель данных;

2. Подключите телефонную линию к экономайзеру;

3. Подключите штекер блока питания к гнезду экономайзера;

4. Запрограммируйте «базовый» мобильный телефон (см. Глава5);

5. Подключите блок питания к сети 220В;

6. Нажмите кнопку «RESET» на корпусе экономайзера;

7. Установите оптимальный уровень громкости динамика «базового» мобильного телефона (при сильно низком уровне громкости возможны сбои при наборе номера, при высоком – незначительное появление эффекта «Эхо»);

8. Назначить «главного» мобильного абонента, который будет принимать входящие городские звонки (см. главу 4.6.);

9. Разместите «базовый» мобильный телефон  как можно дальше от экономайзера и телефонной линии.
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3. ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ ЭКОНОМАЙЗЕРА

3.1.  Режим работы без донабора номера при входящем звонке

В этом режиме через «базовый» мобильный телефон вызывается «главный» мобильный абонент. Соединение  с «главным» мобильным абонентом происходим после заданного количества звонков. Подключение к телефонной линии происходит только после его ответа.


Если используется  коллективное подключение (в телефонной книге «базового» мобильного телефона записано более одного номера), то входящие звонки для всех мобильных абонентов, кроме «главного», возможны только методом переадресации. 

В экономайзере предусмотрена возможность, дистанционно изменять «главного» мобильного абонента. При пропадании питания, или при разрядке аккумулятора «базового» мобильного телефона, назначенный «главный» мобильный абонент не меняется.

3.2.  Режим работы с донабором номера при входящем звонке

 
Во время входящих звонков, при работе  с донабором номера, экономайзер, после заданного количества звонков (посылок вызова), подает звуковой сигнал в телефонную линию «ЛЯ-МИ-ДО-ЛЯ-МИ-ДО». После чего,  звонящий с городской линии абонент имеет возможность вызвать нужного ему мобильного абонента, набрав его номер (от 20-го до 50-го) в тоновом режиме. (Переход из импульсного режима набора номера в тональный, у большинства телефонных аппаратов производится нажатием кнопки «*»).

Если донабор успешно произведен, то звонящий абонент слышит подтверждающий звуковой сигнал «ДО-МИ-ДО-МИ-ЛЯ-ЛЯ». В случае, если донабор в течении 3 сек. произведен не будет, то звонящий слышит мелодию «ЛЯ-МИ-ДО-ЛЯ-МИ-ДО» и вызывается «главный» мобильный абонент. 

3.3. Режим проверки занятости линии перед исходящим звонком

При исходящем звонке через экономайзер от любого мобильного абонента, производится проверка занятости Вашей городской телефонной линии. В случае если линия занята разговором по параллельному телефону, то мобильный абонент слышит короткие гудки. Внутрисетевого соединения не происходит, и деньги со счета не снимаются.

Если проверка занятости линии отменена при программировании «базового» мобильного телефона, то звонящий мобильный абонент может подключиться к  разговору по параллельному телефону.

3.4. Режим обратного вызова мобильного абонента (Сall Back)
Если Вы пользуетесь разными тарифными пакетами мобильной связи, при этом в «базовом» мобильном телефоне используется Sim-карта, звонок с которой на носимый мобильный телефон будут дешевле, чем звонок с носимого мобильного телефона на «базовый», Вам лучше использовать режим обратного вызова мобильного абонента (Сall Back). При этом режиме вы сможете сэкономить значительную часть ваших средств. При программировании, этот режим может быть принудительно отключен, может быть принудительно включен и возможно дистанционное вкл./откл. этого режима (см. пункт 5.2). 

 Если Вам нужно позвонить на городской номер через экономайзер, достаточно позвонить на «базовый» мобильный телефон. Он сразу же отключится и перезвонит Вам. Вы принимаете звонок с «базового» мобильного телефона, слышите ответ станции и набираете городской номер. При таком соединении, разговор оплачивается с карточки «базового» мобильного телефона. Обращаем Ваше внимание, что за первый звонок с носимого мобильного телефона на «базовый», оплата не снимается, т.к. поднятие трубки не происходит. 

4. РАБОТА С ЭКОНОМАЙЗЕРОМ

4.1.  Как позвонить


Рассмотрим, как позвонить по номеру 227-48-15 через оператора сети «Киев-Стар», номер «базового» мобильного телефона 8-067-571-22-12. На своем мобильном телефоне наберите номер «базового» мобильного телефона :  8-067-571-22-12, а потом наберите телефонный номер 227-48-15, после того как услышите сигнал ответа станции. Для окончания разговор нажмите кнопку END.

4.2.  Сброс линии

Если номер, по которому Вы звоните, занят, или есть необходимость позвонить по другому номеру, то сброс линии производится нажатием кнопки «#». Затем  наберите нужный Вам номер. Если при однократном нажатии кнопки «#» сброс линии не происходит (для мини АТС короткий сброс – удержание линии при переадресации), используйте двукратное нажатие «#» «#».

4.3.  Как ответить на телефонный звонок

Нажмите кнопку TALK на своем мобильном телефоне для того, чтобы ответить на поступивший телефонный звонок.

 Для завершения разговора нажмите кнопку END .

4.4. Переадресация звонка с одного мобильного телефона на другой

Если  в системе имеется несколько мобильных телефонов, то Вы можете  переадресовать внешний звонок от одной трубки к другой.

 (В телефонной книге «базового» мобильного телефона для записи номеров мобильных абонентов, задействованы ячейки с 20-й по 50-ю.)


Для этого, на мобильном телефоне, принявшем внешний звонок, нажмите «*», дождитесь звукового сигнала и наберите двухзначный номер мобильного абонента, на которого следует переадресовать звонок.


Пример:  «*» / звуковой сигнал /  25.

(Переадресация звонка на мобильный телефон, номер которого записан в  25 ячейке телефонной книги, «базового» мобильного телефона).

4.5.  Переадресация звонка с параллельного телефона  мобильному абоненту

Если Вы говорите по телефону, подключенному параллельно на одну линию с экономайзером, то разговор можно переадресовать любому мобильному абоненту. Эту операцию можно произвести двумя способами.
В случае, если разрешен донабор номера при переадресации с  экономайзера, то нажмите на параллельном телефоне в тональном режиме «*»  «*», дождитесь звукового сигнала и наберите двузначный номер нужного мобильного абонента. Закончите разговор по параллельному телефону. Тоже самое произойдет, если нажать кнопку «INTERCOM» на передней панели экономайзера, а на параллельном телефоне - после звукового сигнала набрать двухзначный номер нужного мобильного абонента.

Если донабор номера запрещен, то при нажатии «*»  «*» сразу вызывается «главный» мобильный абонент. При  нажатии кнопки «INTERCOM» произойдет та же переадресация.
4.6. Связь между мобильным абонентом и «базовым»

Иногда возникает необходимость поговорить между мобильным абонентом и абонентом, находящимся  на  «базовом» мобильном телефоне.

Вызов: мобильный абонент - «базовый».


На носимом мобильном телефоне  наберите номер «базового» мобильного телефона, после появления  городского зуммера нажмите «*» / пауза / «1». 

«Базовый» мобильный телефон подаст звуковой сигнал. Для ответа нажмите кнопку «INTERСOM» на передней панели экономайзера. Разговор можно вести с «базового» мобильного телефона.

Вызов: «базовый» - мобильный абонент.

«Базовый» мобильный телефон сохраняет все функции обычного телефона. Звонок производится обычным образом на мобильные трубки, имеющие доступ к экономайзеру.

4.7.  Назначение «главного» мобильного абонента, который будет принимать входящие городские звонки

Если к экономайзеру подключено более одного пользователя, то для удобства работы существует возможность оперативно изменять мобильного абонента, принимающего все входящие звонки. Это можно сделать с любого мобильного телефона, имеющего доступ к системе.

 По умолчанию с завода изготовителя номер телефона, записанный в ячейку первую по списку (с 20-й по 50-ю), является «главным» мобильным абонентом. Т.е. его владелец будет принимать входящие звонки.

Если вы хотите изменить номер «главного» мобильного абонента, то для этого необходимо знать пароль администратора, записанный в 19-ю ячейку «базового» мобильного телефона (см. Главу 5). Это делается следующим образом:

1. Позвоните на «базовый» мобильный телефон. Нажмите «*». Дождитесь звукового сигнала.

2. Нажмите на мобильном телефоне «04». Дождитесь звукового сигнала.

3. Введите 4-х значный пароль администратора, записанный в 19-й ячейке. Дождитесь звукового сигнала.

4. Введите двухзначный номер ячейки, которая станет «главным» мобильным абонентом. Дождитесь звукового сигнала.

5. Ваш мобильный телефон отключится автоматически.

* Примечание: Если пароль администратора  0000,  то пункт 3. пропускается. Изменить номер «главного» мобильного абонента может любой пользователь, подключенный к экономайзеру.

Пример:  

«*» / звук. сигнал / 04  / звук. сигнал /  5555  / звук. сигнал / 25 / звук. cигнал /
( Таким образом мобильный телефон с номером записанным в 25-ю ячейку телефонной книги «базового» мобильного телефона, стал «главным» мобильным абонентом. Пароль администратора 5555.)

4.8.  Дистанционное изменение настроек общих параметров работы экономайзера

Все основные параметры работы экономайзера записываются в 19-ю ячейку записной книжки Sim-карты «базового» мобильного телефона (более подробно описано в главе 5). Существует возможность дистанционного изменения этих параметров. Для этого используются шаблоны, заранее записанные в ячейки записной книжки Sim-карты «базового» мобильного телефона. Формат записи шаблонов, должен соответствовать формату 19-й ячейки. Каждый шаблон имеет свои настройки параметров работы экономайзера. Можно использовать свободные ячейки с 10 по 17, или с 50 по 99.

Активизация нужного шаблона делается следующим образом:

1. Позвоните на «базовый» мобильный телефон. Нажмите «*». Дождитесь звукового сигнала.

2. Нажмите на мобильном телефоне «07». Дождитесь звукового сигнала.

3. Введите 4-х значный пароль администратора, записанный в 19-й ячейке. Дождитесь звукового сигнала.

4. Введите двухзначный номер ячейки, в которой записан нужный Вам шаблон. Дождитесь звукового сигнала.

5. Ваш мобильный телефон отключится автоматически.

* Примечание: Если пароль администратора  0000,  то пункт 3. пропускается, при этом активизировать нужный шаблон может любой пользователь, подключенный к экономайзеру. Если в новом шаблоне используется другой пароль администратора, то последний становится активным.

Пример:  

«*» / звук. сигнал / 07  / звук. сигнал /  5555  / звук. сигнал /80 / звук. cигнал /
( Таким образом активизируется шаблон, записанный в 80-ю ячейку телефонной книги «базового» мобильного телефона. Пароль администратора 5555.)

4.9. Дистанционное изменение громкости «базового» мобильного телефона


Если возникает необходимость изменить громкость динамика «базового» мобильного телефона (при сильно низком уровне громкости возможны сбои при наборе номера, при высоком – незначительное появление эффекта «Эхо»), то это можно сделать следующим образом:

Позвоните на «базовый» мобильный телефон. 

- Для увеличения громкости нажмите «*», дождитесь звукового сигнала,

нажмите на мобильном телефоне «05», дождитесь звукового сигнала. При этом громкость динамика «базового» мобильного телефона увеличится на одно деление. Если этого недостаточно, повторите процедуру.

- Для уменьшения громкости нажмите «*», дождитесь звукового сигнала,

нажмите на мобильном телефоне «06», дождитесь звукового сигнала. При этом громкость динамика «базового» мобильного телефона уменьшится на одно деление. Если этого недостаточно, повторите процедуру.

Изменение громкости можно производить в процессе разговора.

Пример:  

«*» / звук. сигнал / 05  / звук. сигнал /  
( Громкость динамика «базового» мобильного телефона увеличится на одно деление).
4.10. Дистанционное вкл./откл.  режима обратного вызова мобильного абонента (Сall Back)


Если при программировании индивидуальных параметров мобильного абонента выбран параметр для дистанционного вкл./откл. режима (Call Back), это можно сделать следующим образом: 

1. Позвоните на «базовый» мобильный телефон. Нажмите «*». Дождитесь звукового сигнала.

2. Нажмите на мобильном телефоне 08. Дождитесь звукового сигнала.

3. Для отключения режима (Call Back) Нажмите 00. Дождитесь звукового сигнала. 

Для включения режима (Call Back) Нажмите 01. Дождитесь звукового сигнала. 

4. Ваш мобильный телефон отключится автоматически.

5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ «БАЗОВОГО» МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

5.1. Программирование общих параметров для работы экономайзера

Все программируемые параметры записываются в 19-ю ячейку записной книжки Sim-карты «базового» мобильного телефона. Для этого используется поле «Имя», а в поле «Номер» заносится пароль администратора.


	Обозначение
	Описание параметров

	1
	Режим набора «0»-тональный; «1»-импульсный

	2
	Переадресация звонка с параллельного телефона на мобильного абонента: «0»- донабор запрещен (автоматически вызывается «главный» мобильный абонент), «1»- донабор разрешен с параллельного телефона

	3
	 «1»- по умолчанию. В случае ошибки ( на мобильные телефоны не проходят звонки) установить «2» или «3» 

	4 
	Количество звонков (посылок вызова) перед соединением от 00-99

	5
	Донабор номера при  входящем городском звонке: «0»- донабор запрещен (автоматически вызывается «главный» мобильный абонент), «1» - донабор разрешен, «2» - донабор разрешен и отключается опережающий набор
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.

	6
	 Проверка занятости линии перед  исходящим звонком: «0»- проверка запрещена, «1»- проверка разрешена.


* Примечание: При режиме работы экономайзера с донабором номера используется опережающий набор. Это позволяет сократить время соединения. Если время дозвона у вашего оператора мобильной связи менее 3-х секунд, то необходимо отключить опережающий набор.


В поле «Номер» заносится четырёхзначный пароль администратора. Обращаем Ваше внимание, что недопустимыми являются комбинации цифр:  00ХХ ;  ХХ00. Используйте пароль отличающийся от этих комбинаций цифр.


Если Вы не хотите пользоваться паролем администратора, т.е. хотите иметь свободный доступ к изменению параметров экономайзера, то комбинация цифр пароля должна быть: 0000. При этом, когда изменяются параметры работы экономайзера, ввод пароля администратора пропускается.
Все параметры записываются без пробелов, через запятую (как указано в примерах).


Помните: в поле «Имя» запись ведется в текстовом режиме, поэтому цифры набираются  либо многократным нажатием, либо долгим (3 сек.) нажатием на  нужную кнопку, а запятая – кнопкой «1». При ошибке сотрите неправильно набранный символ кнопкой «CLR». Переход из поля «Имя» в поле «Номер» производится  нажатием «стрелки вправо».


Внимание! Для нормальной работы экономайзера, необходимо на «базовом» мобильном телефоне отключить блокировку Sim-карты (Запрос кода PIN1).

Внимание! Рекомендуется настроить громкость «базового» мобильного телефона на одно-два деления ниже максимального. При высоком уровне громкости возможно незначительное появление эффекта «Эха». При низком уровне громкости возможны сбои при наборе номера.
Внимание! Рекомендуется также отключить подсветку и убрать на минимум громкость звонка на «базовом» мобильном телефоне. Это уменьшит расход энергии при автономной работе экономайзера от аккумуляторов «базового» мобильного телефона.

Внимание! Всякий раз, после перепрограммирования записной книги телефона нажмите кнопку «RESET» на экономайзере.
5.2. Программирование индивидуальных параметров для каждого мобильного абонента


Для программирования номеров мобильных абонентов, которые имеют доступ к экономайзеру, используются ячейки записной книжки Sim-карты с 20-й по 50-ю. Полный номер мобильного телефона записываются в поле «Номер». В поле «Имя» заносятся параметры для ограничения времени при единичном звонке и параметр доступа к междугородным звонкам «8».

Таблица 3 – Параметры для записи в ячейки с 20-й по 50-ю  поле «Имя»
	Обозначение
	Описание параметра

	1
	Время исходящего звонка  в минутах (первая цифра) и десятых долях минуты (вторая цифра). «00» – исходящий звонок запрещен, «99» – исходящий звонок без ограничений

	2
	Время входящего звонка  в минутах (первая цифра) и десятых долях минуты (вторая цифра). «00» – входящий звонок запрещен, «99» – входящий звонок без ограничений

	3
	Разрешение междугородних звонков. «1» – звонки разрешены, «0» – звонки запрещены 

	4
	«0»-режим (Call Back) постоянно отключен

«1»- режим (Call Back) постоянно включен

«2»- разрешение дистанционного вкл./откл. Режима (Call Back).


5.3. Примеры программирования телефонного экономайзера

Пример 1.
Экономайзер подключен к телефонной линии  с импульсным режимом набора, устройством пользуется один человек. Переадресация звонка с параллельного телефона на мобильный телефон без донабора номера. Экономайзер должен  сбрасывать на 5-й звонок с городской линии. Донабор номера при входящем звонке запретить. При подключении  к городской линии необходимо проверить ее занятость. Оператор мобильной связи UMС. Номер носимого мобильного телефона +38-050-594-85-98, ограничить время разговора при исходящем звонке – 2.5 мин., при  входящем – 3.5 мин. Запретить набор междугородней связи (блокировка «8»). Режим (Call Back) постоянно включен.

19-я строка телефонной книги:

         Имя                      номер 

  1,0,1,05,0,1                  5555

1 – режим импульсного набора в линии;

0 – переадресация звонка с параллельного телефона на мобильный телефон производится нажатием «*» «*», либо кнопкой « INTERKOM» на экономайзере

1 – по умолчанию;

05- экономайзер срабатывает на 5-й звонок с городской линии;

0 - донабор номера при входящем звонке запрещен;

1- проверять занятость телефонной линии;

5555 – пароль администратора

20-я  строка телефонной книги:

    Имя                           Номер

25,35,0,1                0380505948598

25 – время  исходящего  разговора не боле 2.5 мин.;

35- время входящего разговора не более – 3.5 мин.;

0 – междугородние звонки запрещены;

1 - Режим (Call Back) постоянно включен.

0380505948598 – номер носимого мобильного телефона +380505948598 (если номер мобильного телефона начинается с «+», то при программировании необходимо вместо «+» записывать «0»).

Пример 2.
Экономайзер подключен к  сети с тоновым набором, устройством пользуются 2 человека. Переадресация звонка с параллельного телефона на мобильные телефоны осуществляется с донабором номера. Экономайзер должен включаться сразу после поступления звонка. Донабор номера при входящем городском звонке включён. При  подключении к городской линии не надо проверять ее занятость. Оператор мобильной связи - «Киев-Стар». Номера носимых мобильных телефонов 8-067-724-21-07, 8-067-724-48-12. Для первого абонента: исходящие, входящие – нелимитированы, «8» – разрешена, для второго - ограничить входящие и исходящие по 4 минуты, «8» – запретить. Разрешить дистанционное  вкл./откл. режима (Call Back) для номера 8-067-724-21-07, режим (Call Back) должен быть постоянно отключен для номера 8-067-724-48-12.

19-я строка:

    Имя               номер

0,1,1,00,1,0       5555

0- режим тонального набора в линии;

1 – переадресация звонка с параллельного телефона на мобильный производится с донабором номера;

1 – по умолчанию;

00 – экономайзер  срабатывает сразу после поступления звонка;

1 - донабор номера при входящем звонке разрешен;

0 - проверка занятости линии отключена;

5555 – пароль администратора

20-я строка телефонной книги:

     Имя                     Номер

99,99,1,2               80677242107

99 - исходящие звонки не лимитированы;

99- входящие звонки не лимитированы;

1 - набор международных номеров разрешен;

2 - Разрешить дистанционное  вкл./откл. режима (Call Back).

8-067-724-21-07 – номер «главного» мобильного абонента (если донабор не произведен, он принимает входящие звонки).

21-я строка телефонной книги:

   Имя                        Номер

40,40,0,0               80677244812

40- время исходящего звонка не более 4 мин.; 

40- время входящего звонка не более 4 мин.;

0 – междугородние звонки запрещены;

0 - режим (Call Back) постоянно отключен. 

8-067-724-48-12 – номер мобильного абонента


Внимание: После каждого изменения записей в телефонной книге «базового» мобильного телефона, не забывайте нажимать кнопку RESET на передней панели экономайзера.

6. СИСТЕМА УДАЛЁННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ «SPRUT» 

6.1. Описание

Экономайзер  Sprut может оповестить Вас о срабатывании охранной сигнализации. Имеется возможность дистанционно вкл./откл. режим «Охрана» с мобильного телефона. Срабатывание системы происходит как на замыкание, так и на размыкание контактов датчика охраны, в зависимости от установок при программировании. При срабатывании датчика идёт последовательный дозвон на три телефонных номера. Это могут быть как мобильные, так и городские телефонные номера. Дозвон производится до тех пор, пока не произойдёт соединение. При ответе, звучит сигнал тревоги и «базовый» мобильный телефон становится в режим прослушивания помещения. Если после заданного (при программировании) промежутка времени, датчики охраны находятся в активном состоянии, происходит повторный дозвон на телефонные номера. Прекратить дозвон можно дистанционно, отключив режим «Охрана». Для этого надо знать пароль (не путайте с паролем администратора). 

6.2. Назначение контактов гнезда для подключения датчиков охраны
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6.3. Программирование

Все программируемые параметры, для настройки системы оповещения, записываются в 18-ю ячейку записной книжки Sim-карты «базового» мобильного телефона. Для этого используется поле «Имя», а в поле «Номер» заносится  4-х значный пароль, который используется для включения и выключения режима «Охрана».

Таблица 4  – Параметры для записи в 18-ю ячейку поле «Имя»

	Обозначение
	Описание параметров

	1
	 «1» - общее включение системы;  «0» - общее отключение системы;

	2
	 «0» - срабатывание на размыкание 1 и 4 контакта гнезда (подача логической единицы на 1 контакт)

 «1» - срабатывание на замыкание 1 и 4 контакта гнезда (подача логического нуля на 1 контакт)

	3
	Промежуток времени (0-9) в минутах, для повторного дозвона

	4
	Номер ячейки записной книжки, на телефон которого будет производится первый дозвон (два значения)
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	5 
	Номер ячейки записной книжки, на телефон которого будет производится второй дозвон (два значения)
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	6
	Номер ячейки записной книжки, на телефон которого будет производится третий дозвон (два значения)
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* Примечание: В этих ячейках записной книжки должен использоваться формат записи, описанный в главе 5.2.

6.4. Примеры программирования 18-й ячейки

18-я ячейка телефонной книги:

                                                 «Имя»                  «Номер» 

                                           1,0,5,20,21,20                3071

1 – Система включена

0 – Срабатывает на размыкание

5 –Через 5 минут после первого срабатывания, если датчик ещё активен, производится повторный набор

20 – Первый дозвон будет производится на телефон, номер которого записан в 20 ячейку sim-карты «базового» мобильного телефона

21 - Второй дозвон будет производится на  телефон, номер которого записан в 21 ячейку sim-карты «базового» мобильного телефона

20 - Третий дозвон будет производится на  телефон, номер которого записан в 20 ячейку sim-карты «базового» мобильного телефона

3071 – Пароль для включения и выключения режима «Охрана».


После программирования записной книги телефона нажмите кнопку «RESET» на экономайзере. Если система включена, сразу активизируется режим «Охрана».

6.5. Включение и отключение режима «Охрана»

На носимом мобильном телефоне  наберите номер «базового» мобильного телефона, после соединения наберите:

«*» / сигнал / 02 /  сигнал / ПАРОЛЬ / сигнал/    (Для отключения режима «Охрана»)  

«*» / сигнал / 03 /  сигнал / ПАРОЛЬ / сигнал/    (Для включения режима «Охрана»)  

7. УСТАНОВКА ОБЩЕГО ЛИМИТА ВРЕМЕНИ

7.1. Описаниеtc "6.5. Установка общего лимита времени"
Для производственной необходимости или удобства пользования каждому мобильному абоненту, при индивидуальном программировании, можно установить лимит времени. (Не путайте с установкой ограничения времени при единичном звонке см. Главу 5.2.).

Установка лимита времени исключает возможность ограничения времени при единичном звонке. То есть в поле «Имя» (ячейки с 20-й по 50-ю) вносится общее время, в течении которого разрешен доступ к пользованию экономайзером. После активизации счетчика времени разговора, начинается обратный отсчет. По истечении заданного промежутка времени, данному мобильному абоненту запрещается доступ к экономайзеру. Счетчик времени можно активизировать заново как для всех, так и индивидуально для каждого мобильного абонента.

Для этого используются разные форматы записи.

7.2. Формат записи №1
При записи в первом формате появляется возможность установить лимит времени отдельно для входящих и исходящих звонков.

Запись индивидуальной настройки в этом случае выглядит так:

«Имя»                                              «Номер»

     1111,2222,3,4                       Номер мобильного абонента

Таблица 5 - Запись при установке отдельного лимита времени

	Обозначение
	Описание параметров

	1
	Лимит времени исходящих звонков в часах (1-я и 2-я цифры) и в минутах (3-я и 4-я цифры)

	2
	Лимит времени входящих звонков в часах (1-я и 2-я цифры) и в минутах (3-я и 4-я цифры)

	3
	Разрешение междугородних звонков: «1» - звонки разрешены, «0» - звонки запрещены.

	4
	«0»-режим (Call Back) постоянно отключен

«1»- режим (Call Back) постоянно включен

«2»- разрешение дистанционного вкл./откл. Режима (Call Back).


Пример 4.
Лимит времени исходящих звонков - 2 часа 30 минут; лимит времени входящих звонков - 3 часа 40 минут; «8» - запрещена для телефона +38067246-18-15, режим (Call Back) постоянно отключен
    «Имя»                              «Номер»

0230,0340,0,0                 0380672461815

7.3. Формат записи №2

При записи во втором формате устанавливается единый лимит времени для входящих и исходящих звонков.

                      «Имя»                                «Номер»
                             1111,,2,3                Номер мобильного абонента

Таблица 6 - Запись при установке единого лимита времени

	Обозначение
	Описание параметров

	1
	Единый лимит времени входящих /исходящих звонков в часах (1-я и 2-я цифры) и минутах (3-я и 4-я цифры)

	2
	Разрешение междугородних звонков: «1» - звонки разрешены, «0» - звонки запрещены.

	3
	«0»-режим (Call Back) постоянно отключен

«1»- режим (Call Back) постоянно включен

«2»- разрешение дистанционного вкл./откл. Режима (Call Back).


Пример 5.
Установить единый лимит времени 4 часа 10 минут; «8» - разрешить для телефона +38-067-264-37-20. Разрешить дистанционное вкл./откл. режима (Call Back).
«Имя»                              «Номер»

0410,,1,2                      0380672643720

После установки лимита времени необходимо активизировать счетчик. 
7.4. Активизация счетчика времени разговора

Это можно сделать тремя способами.

Способ №1.

Этот способ применяется для активизации счетчика всех мобильных абонентов, у кого установлен лимит времени и чьи номера внесены в телефонную книгу SIM-карты «базового» мобильного телефона. Для этого на экономайзере «Sprut» выполните следующие операции:

1. отключите телефонную линию.

2. Нажмите и удерживайте кнопку «RESET».

3. Нажмите кнопку «INTERCOM».

4. Отпустите кнопку «RESET».

5. После этого будет звучать звуковой сигнал.

6. Подключите телефонную линию.

Способ №2.
Такую же активизацию счетчика можно выполнить дистанционно, используя мобильный телефон, подключенный к экономайзеру. Для этого надо знать пароль администратора, записанный в 19-й ячейке Sim-карты «базового» мобильного телефона. Позвоните с мобильного телефона на «базовый». После установления связи:

1. Нажмите «*» - услышите сигнал.

2. Нажмите «0», «#» - услышите сигнал.

3. Введите 4-х значный пароль администратора.

4. Нажмите «#», «#».

После этого ваш мобильный телефон отключится от «базового». 

Способ №3.
Этот способ применяется при активизации счетчика индивидуального для каждого мобильного абонента дистанционно. После установления связи:

1. Нажмите «*» - услышите сигнал.

2. Нажмите «0»,  «#» - услышите сигнал.

3. Введите 4-х значный пароль администратора.

4. Наберите двузначный № ячейки, в которую записан номер телефона, для которого активизируется счетчик - услышите сигнал.

После этого ваш мобильный телефон отключится от «базового».
8. ГОЛОСОВАЯ ПОДСКАЗКА 

Голосовая подсказка может быть активизированна только при использовании в качестве базового мобильного телефона  ERICSSON R320.
Голосовая подсказка - это короткое сообщение, посылаемое экономайзером в линию при поступлении входящего звонка. Голосовая подсказка используется, как правило, для указания звонящему абоненту на необходимость произвести донабор номера. Донабор номера при  входящем городском звонке должен быть разрешен (см. Глава 5).

В том случае, если звонящий абонент не хочет прослушивать сообщение, то сразу после первого звукового сигнала (до начала передачи сообщения), можно ввести двузначный номер мобильного абонента, на которого требуется произвести переадресацию, при этом сообщение не будет передано вообще. Сообщение может быть прервано в любой момент нажатием кнопки  “*”.

8.1. Активизация голосовой подсказки
Для активизации голосовой подсказки необходимо:

1. Записать текст сообщения на диктофон телефона R320, подключенного к экономайзеру. (Диктофон должен содержать в памяти только одно сообщение!).

2. Запрограммировать 17-ю ячейку записной книжки в соответствие с нижеприведенной таблицей. В поле «Номер» вносится по умолчанию три нуля.

 Пример:

Поле «Номер»:        000

Поле «Имя»:            1,22

Таблица 6 – Программирование 17-й ячейки записной книжки поле «Имя»

	Обозначение
	                            Назначение

	1
	Разрешение использования голосовой подсказки 

1- разрешено; 2- запрещено.

	22
	Длительность голосовой подсказки в секундах


9. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


При эксплуатации экономайзера всегда необходимо выполнять основные требования по безопасности с целью предотвращения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или травмирования людей. Это такие правила:

1.
Прочитайте  и внимательно изучите эти инструкции.

2.
Действуйте всегда учитывая предупреждения и маркировку, нанесенную на аппарате.

3.
Отключите устройство от питающей электросети перед очисткой.  Не используйте жидких или аэрозольных очистительных веществ. При очистке пользуйтесь влажной ветошью.

4.
Не используйте экономайзер вблизи воды, например, возле водопроводных труб, кухонных кранов и других мест с повышенной влажностью.

5.
Не ставьте экономайзер на неустойчивую поверхность, так как падение с нее  может привести к его серьезным повреждениям.

6.
Используйте питающую сеть только с параметрами, указанными на этикетке. Если вы не знаете параметров электросети в вашем доме, то проконсультируйтесь в организации, обеспечивающей электроснабжение.

7.
Не допускайте, чтобы что-нибудь лежало на шнуре питания. Не устанавливайте экономайзер в том мест, где шнур питания может быть поврежден проходящим мимо человеком.

8.
Не перегружайте стенную розетку и удлинитель, так  как это может привести к возгоранию или повреждению электрическим током.

10. Для уменьшения риска поражения электрически током никогда не вскрывайте устройство. Обратитесь в авторизованный сервисный центр в случае необходимости выполнения ремонтных  или  регламентных работ.

Отключите от электросети и обратитесь в сервисный центр при возникновении следующих условий:
-
при повреждении шнура питания или разъема, к которому он подключен;

-
если была пролита жидкость на устройство;

-
если устройство находилось в воде;

-
если устройство упало или корпус был поврежден;

     - 
  если появились различные изменения в работе.

Гарантийный талон

Производитель благодарит Вас за выбор!


Проблемы качества оборудования очень волнуют нас, поэтому Мы будем очень благодарны Вам за помощь , которую Вы сможете предоставить нам в изучении эксплуатационных возможностей качества показателей и совершенствования технических характеристик аппаратуры, которую мы производим. Если у вас возникают какие-либо проблемы с нашим аппаратом, советуем Вам обратиться в сервисный центр, только там смогут помочь Вам квалифицированно и в короткий срок. Во избежание недоразумений, очень просим Вас тщательно изучить инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратив внимание на  наличие даты продажи и подписи продавца.

Начиная  с даты продажи Вам предоставляется право гарантийного обслуживания данного изделия в течение 6 месяцев.

Условия гарантии:

1. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

· правильное и  четкое заполнение гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты приобретения, четкими печатями;

· изделие эксплуатируется в соответствии с  техническими требованиями, описанными в инструкции.

2. В гарантийный ремонт изделие принимается  в полном комплекте.

3. Производитель  оставляет за собой право отказа гарантийного обслуживания в гарантийном ремонте если:

· не предъявлен гарантийный талон;

· серийный номер на изделии удален, изменен или стерт или не совпадает с номером на гарантийном талоне;

· повреждены гарантийные маркеры.

4.Гарантия не распространяется  на периодическое обслуживание и ремонт или замену частей с их естественным износом. А также на микросхемы, отвечающие за работу периферийного оборудования. Их необходимо проверять непосредственно при покупке.

5.Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

· наличия механических или термических повреждений, износа или порыва;

· возникновения дефекта в результате несоблюдения потребителем правил  эксплуатации, использования изделия не по назначению, умышленных или ошибочных действий потребителя;

· попадания  внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, наличием насекомых;

· наличия следов постороннего вмешательства, выполнения самостоятельного ремонта или ремонта в  неавтоматизированном сервисном центре;

· дефектов, возникших в результате внесения изменений в конструкцию изделия;

· повреждений, вызванных  несоответствием техническим стандартам и нормам питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей;

· отсутствия элементов обязательной комплектации изделия;

· дефект вызван повышенным напряжением в сети;

· повреждения в результате грозы или молнии, или других природных явлений.

6.Действия гарантии не распространяются на аксессуары (аккумуляторы, шнуры, блоки питания, части корпуса изделия).


Серийный номер_________________

Дата продажи____________________

Продавец________________________

Покупатель______________________

1 - Сигнальный	3 - Не используется


2 - Не используется	4 - Земля (-)





Гнездо для подключения датчиков охраны





Рис. 4 – Гнездо для подключения датчиков охраны





Кнопка « Сброс »





Кнопка прямого вызова мобильной трубки








Индикаторы  режимов работы





Гнездо для подключения кабеля данных





Гнездо для подключения телефонной линии





Гнездо для подключения блока питания
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Таблица 2 – Параметры для записи в 19-ю ячейку  поле «Имя»
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Рис. 2 -  Передняя панель экономайзера





Рис. 3 – Задняя панель экономайзера
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